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Dachsysteme £ Bauwerksabdichtung
Mainz - Essen-Bergeborbeck - Nentershausen - Seefeld

Kennnummer-Zert.-Stelle: 0958, Zertifizierungsnummer WPK (06), DIN EN 13707 / DIN EN 13969
CPD - DK005/1; 2, CPD — DK005/3; 4, CPD — DK005/5; 6, CPD — DK005/7; 8

BARENHAUT V 60 S4
Glasvlies 60 g / m?

Handelsname:
Tragereinlage:

Beschichtung: Qualitatsbitumen
Oberflache: mineralisch bestreut
Unterseite: PE-Folie
Bahnentyp:

DU/E4 V 60 S 4, gemall DIN V 20000-201
BAV 60 S 4, gemall DIN V 20000-202

Verwendung:
zusatzliche Abdichtungslage im SchweilRverfahren

Eigenschaften und Anforderungen:

Ellgle: :7‘:(:‘; ?S?Nn:ggm Priifverfahren Einheit Anforderungen / Grenzwert
Sichtbare Mangel DIN EN 1850-1 - keine sichtbaren Mangel
Lénge DIN EN 1848-1 m 5

Breite DIN EN 1848-1 m 1

Gradheit DIN EN 1848-1 mm/10m | <20
Flachenbezogene Masse / Gewicht DIN EN 1849-1 ca. 27 kg / Ro

Dicke DIN EN 1849-1 mm 4

Wasserdichtheit DIN EN 1928 - bestanden

Verhalten bei einem Brand von aulRen DIN V ENV 1187 - siehe Systempriifung
Brandverhalten EN ISO 11925-2 - E nach DIN 13501-1
Schalfestigkeit DIN EN 12316-1 KLF

Scherfestigkeit DIN EN 12317-1 KLF

Maximale Zugkraft (lAngs / quer) DIN EN 12311-1 N/50 mm [=400/=300
Dehnung (langs / quer) DIN EN 12311-1 % 2/2

Widerstand gegen stolartige Belastung | DIN EN 12691 mm KLF

Widerstand gegen statische Belastung DIN EN 12730 KLF

Widerstand gegen Durchwurzelung DIN EN 12948 - nur Wurzelbahnen
MaRhaltigkeit DIN EN 1107-1 KLF
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 °C 0
Warmestandfestigkeit DIN EN 1110 °C 70

Klnstliche Alterung

DIN EN 1296 DINEN 1199 °C KLF

DIN EN 1297

Werte sind statistisch ermittelte Werte und kénnen toleranzbehaftet sein. KLF = keine Leistung festgelegt.

Hinweise zu Transport und Lagerung:
Schweil3bahnen sind grundsatzlich stehend und vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Hitze
geschutzt zu transportieren und zu lagern.

Hinweise zur Entsorgung:

Baustellenabfalle kdnnen gemeinsam mit Hausmdill oder hausmullahnlichem Gewerbemdill
entsorgt werden (ASch.-Nr. 54912).
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